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Du kan montere glass fra glamiTEC selv, men vi anbefaler å bruke en av våre fagpersoner. Da vil risikoen ligge hos oss og vi 

leverer kostnadsfritt nytt glass om det skulle skje et uhell, dette forutsetter selvfølgelig at det ikke har blitt gjort endringer på 

kjøkkenet mellom oppmåling og montering.
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Glass fra glamiTEC monteres normalt med alu-profil ned mot benkeplaten og lim mot 

vegg. NB! Folien på baksiden av glasset skal IKKE fjernes.

Det skal IKKE benyttes sanitærsilikon, da dette kan påvirke printet på baksiden av 

glasset. Vi anbefaler Sikasil C, byggsilikon, Tec7 eller lignende. Ved bruk av skruer skal 

det ikke benyttes lim (gjelder f.eks. klart glass).

Rydd benkeplaten og påse at det ikke stikker spisse og/eller harde ujevnheter ut av 

veggen. Fjern lyslist, løsne topp av kran, og kontaktdeksler om nødvendig; kontakt 

rørlegger og/eller elektriker om du ikke vet hva du kan og ikke kan gjøre selv.

Fest alu-profil til benkeplate og vegg med en stripe byggsilikon, samt påfør en tynn 

stripe byggsilikon oppi alu-profilen.

Påfør punkter med lim på veggen. 2-3 punkter per meter i bredde og høyde.

Sett glasset på skrå ned i alu-profil og før eventuelle kontakter gjennom hullene. Dytt 

deretter inn mot veggen, påse at glasset er godt trykket inn mot veggen over hele 

arealet.

Fug rundt sider og topp. Tilpass og monter lyslist, fest topp av kran og kontaktdeksler. 

Gratulerer, ditt glamiTEC glass er nå ferdig montert!
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