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Du kan måle opp glass fra glamiTEC selv, men vi anbefaler å bruke en av våre fagpersoner. Da vil risikoen ligge hos oss og vi 

leverer kostnadsfritt nytt glass om det ikke skulle passe, dette forutsetter selvfølgelig at det ikke har blitt gjort endringer på 

kjøkkenet mellom oppmåling og montering.

A N B E F A L I N G

H V O R D A N  T A  M Å L

METODE 

 

MÅLEVERKTØY

ULIKE MÅL

MARGINER

LEVERING

Vær nøye med måltagningen og mål flere steder for å sikre nøyaktighet. Se illustrasjon. 

Påse at måleverktøyet er nøyaktig; to separate meterstokker som kan måle fra hver sin 

side og inn til hverandre er ofte det letteste og mest nøyaktige.

Er det forskjell fra en side til en annen kan glasset skråskjæres. Er det varierende 

forskjell, så ta utgangspukt i det minste målet.

Trekk fra sikkerhetsmarginer:

	 5mm på høyden, 4mm hvis alu-profil* ikke skal benyttes.

	 4mm på lengden, 2mm på hver side.

Målene levers til glamiTEC på en målsatt tegning av glassets form. Dette kan gjøres 

direkte i bestillingsskjema her: bestilling.glamitec.no

*Vi bruker aluminiumsprofil mellom benkeplate og glass som standard. Denne bygger 2mm i høyden.
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